燃油增效剂节油率测试方法
1．精准测试方法
如果不准确计算油耗，就不能测试出准确的节油率，因此，我们建议在试用期采用每次加满油，用下次再次加满油量的方法来获得上次的油耗，这样就可以正常营运的同时获得较准确的油耗数据，便于效果对比。步骤如下：

1) 将油箱完全加满，纪录当前总里程数D0。（或者将计程表清零）下次加油时，再将油箱完全加满，记录加油升数L1，同时记录当前总里程数D1。

由于记录前后油箱储存油量相同，可以认为行驶（D1—D0）里程所消耗的油量是L1。这样可计算出每升油行驶的里程为:
C1=（D1－D0）÷L1 
      重复3-5次后，计算出没有加入增效剂时C1的平均值。
2) 将油箱加满后，记录当前总里程数E0，此时加入增效剂。下次加油时，再将油箱完全加满，记录加油升数L2,同时记录当前总里程数E1，可以认为行驶（E1—E0）里程所消耗的油量是L2。这样可计算出加入增效剂后每升油行驶的里程为：

C2=（E1－E0）÷L2
     重复3-5次后，计算出C2的平均值。

3) 根据C1和C2的平均值，可计算出节油率为：

                V=（C2 －C1）÷C1 换算成百分比即可

2.简单测试方法

如果进行精准的测试方法比较麻烦，可以采用每箱油的行驶里程来粗略计算节油率，方法如下：
记录当前每箱油能跑的公里数D1，记录3-5次后取平均值；

加入增效剂后，记录每箱油能跑的公里数D2，记录3-5次后取平均值；

节油率V=（D2-D1）÷D1
比如，加入增效剂前每箱油跑500公里，加入后跑550公里，那么节油率为（550-500）÷500=10%
简单测试方法测出的数据不是十分准确，建议使用精准测试方法。
注意问题：

不论用哪种方法进行测试，都要在测试期间尽量保持车辆的负载稳定、路况稳定、加油质量稳定，这样测试出来的数据才能更好并且真实的反应出本产品的性能，让您不会错过一个好的产品。

比如加入增效剂前一箱油跑500公里，加入增效后，车辆后备箱放入了重质量的物品，整个车的载重增加了，这箱油也跑了500公里。从表面上看，加入本产品后并没有省油，其实不然，车的载重增加后，原本应油耗增加，行驶里程会不到500公里，而加入增效剂后，在重载重的情况下，还是行驶了500公里，其实还是为您省油了。
